
P-C3563i MFP · P-C3567i MFP
P-C4063i MFP · P-C4067i MFP

Tutto è così  
meravigliosamente 
colorato

Le stampe prodotte dai nostri sistemi multifunzione A4 a colori P-C3563i MFP, P-C3567i MFP, P-C4063i 
MFP e P-C4067i MFP sono tanto colorate come la vita stessa. Con il colore si dà più vitalità e personalità 
anche alle presentazioni più piatte. Grazie all'elevata risoluzione di stampa di max. 1.200 x 1.200 dpi e 
alle numerose funzioni digitali per l'elaborazione delle immagini, la creazione di documenti aziendali 
accattivanti è ancora più facile. Naturalmente, i vostri dati sono protetti in modo ottimale. Grazie alle 
numerose funzioni di sicurezza disponibili, siete sempre al sicuro.
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P-C3563i MFP · P-C3567i MFP
P-C4063i MFP · P-C4067i MFP 
Sistema multifunzione digitale a colori 
Copia / Stampa / Scansione / Fax 
A4

PUNTI DI FORZA:
STAMPA AD ALTA VELOCITÀ: Con velocità di stampa di 35 o 40 pagi-
ne A4 al minuto e velocità di scansione di 120 pagine al minuto, i sis-
temi non pongono praticamente limiti alla produttività. Sono dotati 

di un doppio scanner che consente di acquisire documenti fronte/retro in un 
unico passaggio, risparmiando tempo e proteggendo l'originale. Inoltre, gra-
zie all'applicazione HyPAS™ per l'innovativa funzione di scansione di docu-
menti MultiCrop, è possibile ritagliare, raddrizzare e salvare digitalmente di-
versi originali di piccolo formato come singoli file in un solo passaggio.

VERSATILE E COMPATTO: La nuova generazione di multifunzione a 
colori è stata aggiornata per essere più compatta e per supportare 
ulteriori formati. Anche la carta spessa, con grammature fino a 220 

g/m² o i documenti di piccolo formato come le ricette mediche possono esse-
re stampati con facilità. I multifunzione hanno una capacità carta massima di 
2.000 fogli, il che significa che non dovrete perdere tempo ad aggiungere car-
ta. 

SICUREZZA GARANTITA: Dalla pratica autenticazione contactless 
tramite lettore di schede* e badge* alla facile attivazione del Data Se-
curity Kit integrato per la sovrascrittura dei dati del disco rigido, pote-

te sempre contare su questi sistemi multifunzionali. Caratteristiche come  
il processo di avvio sicuro e il Run-Time Integrity Check, in combinazione con  
il Trusted Platform Module (TPM)*, assicurano inoltre che solo il firmware auto-
rizzato possa essere utilizzato, garantendo una protezione più duratura  
dei vostri dati.

SEMPLICEMENTE MIGLIORE: Con un touch screen inclinabile fino a 
90 gradi, i multifunzione a colori sono intuitivi e facili da usare, ren-

dendo più semplici i processi documentali. È inoltre possibile stampare o 
scansionare con i sistemi dal tablet o dallo smartphone tramite l'app gratuita 
Mobile Print via Wi-Fi*.



Dati tecnici:  
P-C3563i MFP · P-C3567i MFP · P-C4063i MFP · P-C4067i MFP

Per abilitare la funzionalità HyPAS  
è necessaria una memoria aggiuntiva. 
Le specifiche sono soggette a modifiche 
senza preavviso. 
L'immagine mostra la macchina con gli 
accessori opzionali.

www.utax.it

UTAX
Informazioni su UTAX: UTAX è un marchio registrato di TA Triumph-Adler GmbH. 
L'azienda di Amburgo è specializzata nella vendita di sistemi di stampa e copia di alta 
qualità. L'ampia gamma di prodotti comprende hardware e applicazioni software. 
Oltre ai sistemi di copiatura,  stampa e multifunzione (MFP) per l'ufficio, UTAX 
fornisce soluzioni e servizi IT personalizzati e una consulenza completa per processi 
documentali efficienti nelle aziende. In Germania, il marchio UTAX è distribuito 
attraverso una rete di oltre 200 rivenditori autorizzati. A livello internazionale, 
l'azienda opera in oltre 40 Paesi della regione EMEA.
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GENERALI
Tipo Desktop
Funzioni P-C3563i MFP/P-C4063i MFP: 

Copia, stampa, scansione
P-C3567i MFP/P-C4067i: 
Copia, stampa, scansione, fax

Tecnologia 
di stampa

Laser colore e B/N

Formato 
di stampa

max A4

Alimentatore 
Originale

P-C3563i MFP/P-3567i MFP:  
100 fogli elaborati con 
scansione fronte/retro simultanea
P-C4063i MFP/P-4067i MFP: 
100 fogli elaborati con 
scansione fronte/retro simultanea 
 
A6R-A4, 50-120 g/m² (simplex/duplex), 
lunghezza del banner: max 915 mm

Velocità di copia/ 
stampa

P-C3563i MFP/P-3567i MFP: 
max 35 A4 pagine/min, duplex: max 17.5 
A4 pagine/min a colori e B/N
P-C4063i MFP/P-4067i MFP: 
max 40 A4 pagine/min, duplex: max 20 
A4 pagine/min a colori e B/N

1° Pagina 
(stampa/copia) 1

P-C3563i MFP/P-3567i MFP: 
7.0 sec (colori), 5.7 sec (b/n) / 
7.2 sec (colori), 6.1 sec (b/n)
P-C4063i MFP/P-4067i MFP: 
6.6 sec (colori), 5.4 sec (b/n) / 
6.9 sec (colori), 5.8 sec (b/n)

Tempo di 
riscaldamento

26 sec 1

Risoluzione  
Copia

600 x 600 dpi

Gradazioni 256
Alimentazione 
carta

1 x 250 vassoio universale a fogli 
(A6R-A4), 100 fogli multi-bypass (A6R-A4 
[min 70 x 148 mm, max 216 x 356 mm])

Grammatura 
carta

Vassoio universale 60-220 g/m², 
multi-bypass 60-220 g/m², duplex 
60-163 g/m²

Uscita carta 250 fogli A4
Memoria di 
Sistema

P-C3563i MFP/P-3567i MFP: 
1.5 GB RAM (max. 3 GB RAM)
P-C4063i MFP/P-4067i MFP: 
2 GB RAM (max. 3 GB RAM)
64/256/512 GB memoria SSD2

Copie continue 1-999 copie

Zoom 25 %-400 % in steps of 1 %
Funzioni Schermo touch screen (7 pollici) 

regolabile (90°), duplex, prenotazione 
del lavoro, lavoro programmato, copia 
carta d'identità, scansione continua, 
salto delle pagine bianche, 
N-up-printing, funzione di login, 100 
codici di gestione, crittografia /
sovrascrittura dei dati del disco rigido 
(Data Security Kit) in combinazione con 
memoria SSD opzionale, Secure Boot 3, 
Runtime Integrity Check 3, Simple 
Certificate Enrollment Protocol (SCEP), 
TLS 1.3, OCSP, CRL 4, S/MIME 5 
SIEM-Support, interfaccia del server fax 
etc.

DIMENSIONE / PESO
Dimensioni 575 x 480 x 576,5 mm (H x W x D)
Peso circa 39 kg

AMBIENTE
Tensione 220/240 V, 50(60 Hz)
Consumo di 
energia

P-C3563i MFP/P-3567i MFP:  
circa 1,329 W max, circa 449 W in 
funzione, circa 19 W in modalità 
stand-by, circa 0,5 W in modalità di 
riposo, Valore TEC: 0.34 KWh/week
P-C4063i MFP/P-4067i MFP: 
circa 1,344 W max, circa 574 W in 
funzione, circa 19 W in modalità 
stand-by, circa 0,5 W in modalità di 
riposo, Valore TEC: 0.40 KWh/week

Rumorosità P-C3563i MFP/P-3567i MFP:  
Colore: circa 48.7 dB(A)  in funzione,  
b/n: circa 48.7 dB(A)  in funzione, 
non misurabile in modalità stand-by  
(ISO 7779/9296)
P-C4063i MFP/P-4067i MFP: 
Colore: circa 49.8 dB(A)  in funzione,  
b/w: approx. 49.6 dB(A)  in funzione, 
non misurabile in modalità stand-by  
(ISO 7779/9296)

Sicurezza GS/TÜV, CE

SISTEMA DI STAMPA
Tipo Integrato nel sistema
Formato stampa A6R-A4
Risoluzione di 
stampa

600 x 600 dpi, max. 1,200 x 1,200 dpi 
(velocità ridotta)

Processore ARM Cortex-A9 dual core 1.2 GHz + ARM 
Cortex-M3 100 MHz

Interfaccia USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host 
(2), SD-card slot, Wi-Fi 2

Protocollo di rete TCP/IP, Net BEUI
Sistemi Operativi Windows 8/8.1/10/11, Server 2012 

R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, 
Mac ex OS 10.14

Emulazioni PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (Compatibi-
lità PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 
1.7, XPS

Funzioni Ottimizzatore del colore, Stampa diretta 
USB, PDF/XPS stampa diretta, stampa 
di e-mail, stampa privata, modalità 
silenziosa (modalità ridotta), Stampa 
di codici a barre, ECO-print, stampa da 
Mobile (Android/iOS), Apple AirPrint, 
stampa universale, Wi-Fi 2

SISTEMA DI SCANSIONE
Tipo scansione CCD colore and b/n
Formato 
scansione

max A4

Velocità 
scansione

P-C3563i MFP/P-3567i MFP:  
b/n: max 60/100 A4 originali/min  
(simplex/duplex) con 300 dpi, colore: 
max 40/80 A4 originali/min (simplex/
duplex) con 300 dpi
P-C4063i MFP/P-4067i MFP: 
b/n: max 60/120 A4 originali/min (sim-
plex/duplex) con 300 dpi,  
coloure: max 50/100 A4 originali/min 
(simplex/duplex) con 300 dpi

Risoluzione 
scansione

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Modalità di 
scansione

Foto, testo, foto/testo, ottimizzato 
per OCR

Formato file TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, 
PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF  ad 
alta compressione, PDF crittografato, 
XPS, Open XPS, MS Office/testo PDF  
ricercabile2

Interfaccia 10/100/1000BaseTX
Network 
protocollo

TCP/IP

Sistema 
Operativo

Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 
R2/2016/2019/2022

Funzioni Scansione su SMB (version 3.0), Scan-
sione su E-Mail (SMTP), scansione su 
FTP, Scansione su USB, scansione TWAI, 
scansione WIA, autenticazione SMTP, 
LDAP, Funzione di ritaglio multiplo4, 
support  eSCL (scansione ChromeOS, 
AirPrint e scansione Mopria)

SISTEMA FAX (P-C3567i MFP/P-C4067i MFP)

Compatibilità Super G3
Formato originale max A4
Velocità Modem 33.6 kbps
Velocità 
di trasmissione

3 secondi o meno utilizzando JBIG

Metodo di 
compressione

JBIG, MMR, MR, MH

Risoluzione Fax Standard (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 
dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine 
(400 x 400 dpi)

Memoria Fax 8 MB (6.75 MB memoria immagini)
Quadrante 
abbreviato

200 numeri

Quadrante 
One touch

100 numeri

Composizione 
del gruppo 

50 numeri

Sistema operativo Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 
R2/2016/2019/2022

Funzioni Driver del fax di rete, richiamo automati-
co, trasmissione ritardata

OPZIONI
Alimentazione 
carta

max  3x PF-5150 (550 vassoio fogli uni-
versale [A6-A4, 60-220 g/m²])

Altre opzioni Scan Extension Kit (A) 5, Card authentica-
tion kit (B), Card reader holder 12, UG-33 
ThinPrint® kit, UG-35 Trusted Platform 
Module 2.0, IB-50 Gigabit Ethernet card, 
IB-51 WLAN card (IEEE802.11/b/g/n), 
IB-37 WLAN card (IEEE802.11a/b/g/n/ac, 
Wi-Fi direct) o IB-38 WLAN card 6 (IEEE 
802.11 b/g/n Wi-Fi direct), HD-17 SSD 
memoria (64 GB), HD-18 SSD memoria 
(256 GB), HD-19 memoria SSD (512 GB), 
M-DDR III 1 GB/2 GB memoria B, mobi-
letto no. 82 (high), mobiletto n. 83 (low)

1 In base allo stato di funzionamento
2 opzionale
3 UG-35 Trusted Platform Modulo necessario
4  Memoria opzionale richiesta (scheda SD o memoria SSD)
5  È richiesta una memoria SSD opzionale 
6 Paese specifico


